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Zakladni zhodnoceni metodiky

Cilem metodiky byl vyvoj sofistikovaného digitélniho komplexniho 3D-modelu pro zpracovani
a interpretaci viech dostupnych geologickych, geomorfologickych a barisko-technickych
archivnich dat riizné kvality, staFi a vérohodnosti, a to bez poZadavku na nova data. Regionalné
je metodika posazena do prostfedi kutnohorského rudniho reviru, pilotni lokality Karik.

Komplexni 3D model se sklada z nasledujicich dil¢ich modeld:

» 3D strukturné-geologicky model;

> 3D Landscape model spojeny s digitalnim modelem reliéfu 5. generace;
3D model dalnich dél;
» 3D model poddolovani.

Y

Kazdy diléi model je samostatnou entitou. Kazdy dil¢i model se opira o rozsahlou redersni Ci
teoretickou ¢ast — analyzu dat. ReSersni &ast je zpracovana komplexné a prehledné.

Na analyzu vstupnich dat navazuje ¢ast vyvojova, kterd se zabyva konstrukci jednotlivych 3D
modell. Konstrukce dil¢ich 3D modell je zpracovana prehledné a metodicky spravné.
V pfipadé, Ze se nabizelo vice aplikacnich metod pro zapracovani modelu vybrané entity byla
vybrana metoda vhodnéjsi a bylo zd(vodnéno proc.

Hlavni vyuZiti zpracované metodiky je v oblasti aktualizace Uzemné-planovaci dokumentace
na obecni ¢&i krajské drovni v souvislosti s vlivy predevsim historické hornické Cinnosti na
povrch, zejména co se tyce poddolovani a bezpecnosti.

Zhodnoceni odborné trovné a zpracovani metodiky

Metodika je zpracovana pfehledné a srozumitelné. Metodika je origindlni, je plnohodnotnym
vyvojovym produktem. Metodika je zpracovana na velmi vysoké odborné Grovni, a to ve viech
svych stéZejnich kapitolach. Tato skutecnost je mj. predisponovdna vysokou odbornou
kvalifikaci resitelského tymu, jehoZ ¢lenové se se danou problematikou zabyvaji Gspé3né jiz
mnoho let.

MozZnosti aplikace hodnocené metodiky v praxi

Aplikaéni potencial hodnocené metodiky je vysoky a z mého pohledu i Sirokospektralni. Hlavni
vyuziti uvadéji autofi v oblasti izemniho planovani. Modelovani poklesové kotliny, predikce
moznych propadd & vystupl dllnich plynt na povrch maji velky vyznam pro inZenyrsko-



geologické hodnoceni rozvojovych oblasti obci napf. z pohledu zakladéni staveb tak z pohledu
sanace Uzemi k zajisténi bezpeénosti obyvatel. Podobné Ize metodiku uplatnit pfi zpracovani
krajskych rozvojovych pland, zejména pro vedeni liniovych staveb. Metodika tak pfichazi ve
velmi vhodnou dobu, kdy jsou oba velké uhelné reviry (jak hnédouhelny, tak ¢ernouhelny)
v pokrocilém stadiu Gtlumu a likvidace.

V pfipadé ostravsko-karvinského reviru spatfuji vyuziti také pfi feSeni pfipadného ukonceni
Cerpani vod a zatapéni vytéZenych prostor.

Dalii mozné vyuZiti metodiky se nabizi pfi zpracovani likvidacnich vypoctll zasob hnédého uhli,
z nichZ fada je na pofadu dne, zminim napf. dobyvaci prostory Dolni Jifetin ¢i Komofany
v mostecké panvi. Vtéchto dobyvacich prostorech byla téiba provadéna dlouhodobg,
v pribé&hu nékolika stoleti a vérohodné a uplné Gdaje o té primarni, historické zpravidla chybi.
Daldi mozné vyuZiti metodiky je i vsoulasnych téZebnich projektech, které navazuji na
historickou hornickou ¢innost a je nezbytné nutné fesit vlivy na povrch a stabilitni poméry
masivu komplexné.

Zavérecné zhodnoceni

Hodnocena metodika je originalni, komplexni a pfehledné zpracovany produkt s rozsahlym
aplika¢nim potencidlem. Metodiku pIné doporucuji ke schvaleni a certifikaci.
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