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¢.J. MZP/2025/720/961, ZN/MZP/2025/720/301

Osvédceni o schvaleni (certifikaci) metodiky NmetS
na Ministerstvu zivotniho prostredi

Cislo jednaci

MZP/2025/720/961

Identifikace vyzkumné aktivity (projekt,
vyzkumny zamér apod.),

Autori

Poskytovatel dotace

Projekt: Horninové prostredi a nerostné suroviny C.
SS02030023 (RENS), Program C. 5 Prostredi pro zivot
Dilci cil: 3.2.2 - Certifikovana metodika pro tvorbu
komplexniho 3D modelu vlivi poddolovani na povrch -
relevantniho vstupu pro City Information Modeling
(pro lokalitu Kank)

Resitel projektu: Ceskd geologicka sluzba, Klarov 131
/3,118 21 Praha 1

Zpracovatel metodiky: Ceska geologicka sluzba

Autor: doc. Ing. Radomir Grygar, CSc.

Spolupracovali: FrantiSek Stanék, Marcel Brejcha, Jan
Jelinek, Jakub Kryl, Jolana Skrivankova

Technologickd agentura CR

Cislo nebo jiné oznaceni udélené certifikace
piidélené vnéjSim certifika¢nim / akreditaénim
organem (maximalni délka 254 znak)
Nevypliovat u metodik, které schvalila sekce

XXX

MZP
Niazev metodiky (maximalni délka Metodika pro tvorbu komplexniho 3D modelu
254 znaki) vlivi poddolovani na povrch - relevantniho

vstupu pro City Information Modeling (pro
lokalitu Kank)

Interni identifika¢ni oznaceni metodiky
(maximalni délka 32 znaku)

Metodika vlivli poddolovani Kank

Misto uloZzeni metodiky (maximalni délka
254 znaku)

Ministerstvo Zivotniho prostredi
Ceska geologicka sluzba
Technologicka agentura CR

Ekonomické parametry metodiky
(ekonomické parametry charakterizujici
metodiku - napft. ro¢ni zvySeni objemu
vyroby, zisku, export atd., resp. komentar
k ekonomickym aspektum metodiky —
maximalni délka 254 znaku);

VyjadFeni ¢asového a ekonomického pfinosu pro CR a
EU nelze vyjadrit, ale uplatnéni metodiky se kladnée
projevi v prislusnych rozhodovacich procesech statni
spravy a uzemniho planovani v oblasti obnovy krajiny
po tézbé nerostnych surovin (MZP, MPO, MMR,
krajské ZUR apod.).

Sekce MZP, ktera metodiku schvalila
a doporucdila pro vyuziti v praxi

Sekce ochrany zZivotniho prostredi (700)

Certifikacni / akreditacni organ, ktery
metodiku schvalil a doporudil pro vyuziti

v praxi - uplny nazev a sidlo (pfipadné stat)
certifika¢niho / akreditaéniho organu, ktery
metodiku certifikoval / akreditoval — (maximalni
délka 254 znakt)

Nevypliovat u metodik, které schvalila sekce
MZP

XXX




Datum schvaleni (certifikace / akreditace)
metodiky (datum, kdy bylo prisluSnou sekci
MZP, resp. vn&jsim certifikaénim / akredita¢nim
organem, vydano osvédc¢eni o schvaleni
metodiky resp. rozhodnuti o certifikaci /
akreditaci metodiky)

5. 8. 2025

Identifikace nejméné dvou nezavislych
oponentnich posudku (nazev, datum
zpracovani, zpracovatel)

1. OPONENTNI POSUDEK

Projekt TACR SS02030023, Horninové prostredl a
nerostné suroviny (RENS), Metodika vlivi poddolovani
Kank, ze dne 12. 6. 2025, zpracoval Dr. Ing. Petr
Welser, IC: 72075520

Zaver: DOPORUCUIE

2.0PONENTNI POSUDEK

Projekt TACR SS02030023, Horninové prostred| a
nerostné suroviny (RENS), Metodika vlivi poddolovani
Kank, ze dne 17. 6. 2025, zpracoval RNDr. Miroslav
Raus, Ph.D., Geo Vision s.r.o.

Zaver: DOPORUCUIJE

Popis metodiky v ¢eském jazyce vCetné
popisu novosti postupu (minimalni délka 64
znaku, maximalni délka 1016 znaku)

Metodika vymezuje, pro jaky typ geologicke stavby a
zpusoby dobyvani je uréena a pouzitelnd. Metodika
detailné popisuje sva vychodiska: principy plosneho a
hloubkového omezeni vychoziho prostoru, ziskani,
tridéni a zpracovani dat, pouzité SW nastroje.
Nasleduje Uplny popis vytvoreni 3D modelu dulnich
dél, 3D strukturné geologického modelu, konstrukce
3D landscape modelu a DMR 5G. Na tyto modely jsou
prostorové navazana dalni dila a ze véech vloZenych
dat je interpretovan 3D model poddolovani, presnéji
vyjadreno: vypocet vlivt hlubinné tézby na soucasny
povrch. Metodika uvadi vsechny pouzité softwarove
nastroje, vcetné vlastnich adaptovanych variant a
rovnéz uroven spolehlivosti. Uvadi srovnani se
strukturné geologicky ekvivalentnimi doly ze svéta,
kde byly/jsou reSeny zmeény povrchu, propady apod.
Metodika je nepostradatelna pro planovani VYUZItI
Uzemi, kde jsou znama, nebo se predpokladaji dulni
dila uvedeného typu.

Popis metodiky v anglickém jazyce vCetné
popisu novosti postupu (minimalni délka 64
znakt, maximalni délka 1016 znaku)

The Method specifies, which kind of geological
structures, rock formations and underground mines it
is intended for. The Method describes in detail its base
principles: rules for aerial and depth limits setting of
the target space, data acquiring, sorting and
processing, the SW tools used. Complete description of
both 3D underground mine and 3D tectonic-geological
models follows. The 3D landscape model and the DMR
5G are created from the geographical data sources.
Shafts, adits, declines and other types of mine
workings are tied with the integrated models in 3D
digital space and the interpreted undermining model of
the area is compiled. The last-mentioned model shows
the real and potential impact of undermining on the
present-day earth surface. The Method states all SW
instruments used, including its own, for this purpose
developed variants. Authors of the Method compare
their approach with several collapsed underground
mines across the World founded in very similar rock
structures as the Kank mine. The Method introduces
essential tool for the land use planning at areas, where
underground mines occur or these are assumed.




UZivatel metodiky (nazev, adresa, jméno
pracovnika, e-mail, telefon)

Ministerstvo Zivotniho prostredi, VrSovicka 1442/65,
100 10 Praha 10, odbor geologie, RNDr. Martin Holy,
reditel, martin.holy@mzp.gov.cz
tel. 267 122 051

.8 L1026

Datum uzavieni smlouvy/potvrzeni o vyuziti neuzavreno
vysledku s uZivatelem metodiky
Odborny garant — jmeéno / podpis / datum Ing. Petr
Uldrych Y loh | 270 Ts2

Vedouci oddéleni — jméno / podpis / datum | RNDr. Mgr. ("

g (€. v o 4 S
] Hrubes 7 il
Reditel odboru geologie — jméno / podpis / | RNDr. Martin
datum Holy // /4 / 10°.9. 2y~
Vrchni fFeditel sekce ochrany prirody a Mgr. David
krajiny MZP - yjméno / podpis / datum Sury )// §

U

Prilohy: 1.Metodika

2.0ponentni posudky (nejméné 2 nezavislé oponentni posudky)
3.Smlouva/potvrzeni o vyuziti vysledku s uzivatelem metodiky — neuzavieno
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