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Zhodnoceni novosti certifikované metodiky

PredloZena metodika Castecné navazuje na drive predlozenou metodiku ,, Metodika pro tvorbu
komplexniho 3D modelu viivit poddolovini na povrch — relevantniho vstupu pro City
Information Modeling (pro lokalitu Marianské Radcice) (Grygar a kol. 2023). Nové
vytvofena metodika pro lokalitu Kaik zohlediiuje zcela odlisné rysy hlubinného dobyvani
rudnich lozisek, které se vyrazné lisi od plo$ného dobyvani uhelnych lozisek, jak je
reprezentovala lokalita Marianské Radcice. Odlisnosti jsou dany rozsahem dobyvanych poloh
(u rudnich lozisek jsou sledovany kovonosné zily), dale i tim, Ze oblast Kanku byla dobyvana
od stiredoveku. Rozsah a pribéh historickych dobyvek neni pfesné¢ znam. Proto bylo nutné
vytvofit 3D model diilnich dél.

Zhodnoceni odborné urovné a podrobnosti zpracovani metodiky

Autorsky kolektiv prokéazal velmi dobrou orientaci v odborné literatufe, ktera je pro lokalitu
Kank zpracovana.

Vstupni data byla pe¢livé zhodnocena. V archivech CGS bylo vyhledano a zpracovano 712
zprav, které maji vztah k predmétné lokalité. Déle byly prostudovany zpravy z archivu DIAMO
s. p., kam pfesly podklady byvalych Rudnich dolt n. p., které na lokalité Kank tézily jeste ve
20. stoleti. Kromé zprav byla vyhledana i vrtna dila a jejich dokumentace.

Na zéakladé archivnich tdajt byl vytvoren 3D model horizontalnich i vertikalnich dalnich dél.
Dalsim krokem bylo vytvofeni 3D strukturné-geologického modelu, ktery zcela nove
vykresluje zrudnéni a tektonické pomeéry této ¢asti kutnohorského rudniho reviru. Na zakladé
3D vektorové interpretace modelovanych objektt byl vytvoren 3D Landscape model a digitalni
model reli¢fu 5. generace (DMR5G). Pro moznost predikce vlivii poddolovani byl vytvoren 3D
model poddolovani, ktery je vysledkem celé slozité a odpovédné pojaté prace.



Autorsky kolektiv prokazal to, ze patfi do ceské geologické Spicky v geologickém modelovani.

Zhodnoceni uplatnitelnosti metodiky v praxi

Predlozend metodika je zcela zasadni pro izemni planovani v oblastech, které byly postizené
historickou hlubinnou tézbou a pro sanaci dilnich skod, které v takovych izemich vznikaji. Je
tedy vyuzitelna pro statni spravu, samospravy a projektanty a architekty.

Zavéry a doporuceni

Predlozend metodika je pouzitelna v chranéné zastavbé, kde v minulosti probihala tézba rud. Je
velice dobfe zpracovana a srozumitelné vysvétlena.

Proto navrhuji metodiku ptijmout k certifikaci.
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